NOTAS DE EXECUCAO DE PROJETOS:

1 AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A
NBR 5410/05 DA ABNT.
0S CABOS ELETRICOS INSTALADOS PARA ALIMENTAGAO DE QUADROS TERAO
QDLF-6 (Deposit DUPLA ISOLACAO 0,6/1kV, COM TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 90°C,
- epodsitos .. SOBRECARGA 130°C E CURTO CIRCUITO 250°C. DEVERAO SER INSTALADOS
(Dep ) QDLF-6 (Depdsitos) 2 CABOS RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDICOES SIMULADAS DE INCENDIO,
. LIVRES DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS
Conduto 3"(PVC) (15000 W) 10A CONFORME NORMA NBR—13248.
3#25(25)16mm? i
. . l S 3 kA 1T (216 W) i i OBSERVAGAO: O QUADRO ELETRICO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE, MONTADO
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) ’ A Unipolar - PVC (70°C) 7 1 (llum. - Depositos) 3 | E TESTADO EM FABRICA DE ACORDO COM A NBR IEC 60439—1, NAO SENDO
—_—— 10A 1.5 PERMITIDA A MONTAGEM DE QUADROS EM OBRA.
N 3 KA 1T (144 W) 0S BARRAMENTOS DE NEUTRO E DE TERRA SAO FIXADOS NO FUNDO DO
O O © ¢+ . . 2 (llum. - W.C.) 4 QUADRO ELETRICO, NAO HAVENDO CONFLITO COM O TRILHO DIN E SEUS
50 A } } } 15 Unipolar - PVC (70°C) S COMPONENTES.
111 Bﬁ TODOS OS MATERIAIS INDICADOS SAO DE REFERENCIA, O CONTRATADO DEVERA
)| & LSKA I (216 W) 3 (jym. - Cantina/Coz.) 5 FORNECER UM MATERIAL COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO INDICADO,
A L Unipolar - PVC (70°C) R FICANDO SUJEITO A APROVAGAO DA LICITANTE.
O/_~.\O L J 16A 25
6 O DIAGRAMA UNIFILAR DEVERA SER FIXADO NA TAMPA INTERNA DO QUADRO.
O/*\O5 kA | Tk -i IT Unipolar - PVC (70°C)(‘|200 WS) 4 (TUG - Depositos)
| -
© & * 16 A 2.5 ; A TAMPA DE ISOLAGAO DOS EQUIPAMENTOS DOS QUADROS DEVERA SER
15 A iy IDENTIFICADA.
RS 10A o oSKA HT (1200W) 5 (ryG - we)
175V - 8 KA L Unipolar - PVC (70°C) T 5 TODOS 0S CABOS ELETRICOS DEVERAQO TER IDENTIFICAGAO COM ANILHAS EM
| AR 1.5 16 A 25 A 2.5 SUAS EXTREMIDADES.
llum. - Depdsitos 216 W 1 11 ELETROCALHAS NAO COTADAS: #50x50 mm
L t u pos! 4 3kA L g HT : __(1200W) g (1yG - Cantina) 9 ELETRODUTOS NAO COTADOS: #1”
Unipolar - PVC (70°C) 4 Unipolar - PVC (70°C) S CONDUTORES NAO INDICADOS: #2,5 mm?
10 A 16 A Z%A
25 0—0/\03 kA DR -I IT Unipolar - PVC (7000)(1200 W12 7 (TUG - Cantina)
O O L J =
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. . >
Unipolar - PVC (70°C) QDGBT 50A 50 A ® oﬂ\OB KA DR -I IT : _ (1200 W) 8 (TUG - Cozinha)
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15 N 0 AUR 3x15 A oty
[ 2 O O X /\
llum. - W.C. 144 W 2 2516 3 kA 11T (1000 W) )
1 Unipolar - EPR/XLPE (90°C) U5 KA t— © M Unipolar -PVC (70°C) R 9 (TUE - Freezer)
Unipolar - PVC (70°C) 83"(PVC) 10 A 2.5
10A DPS
. 4x175 V-8 KA 1 3kA HI _ (1000 W) 40 (TUE - Freezer)
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nipolar ( ) © [ Unipolar - PVC (70°C) R ( géo)
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10A $—< 10KA HT _ __(1200W) 43 (Reserva)
25 4 Unipolar - PVC (70°C) T
11 1000 W TUE - Fogao ? 1 | 1/0*@ 10 KA (1200 W)
[T 14 (R
Unipolar - PVC (70°C) t— © T Unipolar - PVC (70°C)  Res | (Resenva)
16 A 10A
| O/{\ 2.5 4 _Oﬂ\ 10 kA LT (1200 W) 45 (Reserva)
| TUG - Depdsitos 1200 W 4 "'1 Unipolar - PVC (70°C)  R+S
_ ) 10 A -
25 . | 15 Unipolar - PVC (70°C) R PROJETO ARQUITETONICO, PLANTAS BAIXAS,CORTES E FACHADAS
O O L J
12 1200 W TUE - Bebedouro ! B REVISAO
Unipolar - PVC (70°C) =
16 A DATA REVISAO NO. DESCRICAO
l £ . 2.5 03/12/2021 00 EMISSAO INICIAL
! TUG - WC 1200 W 5 27/12/2021 0l REVISAO DO PRJETO
Unipolar - PVC (70°C)
10A
4 O/*\O $ Quadro de Cargas (QDLF-6)
13 1200 W Reserva )\ Circuito Descricdo Esquema | Método | Tensdo | Illuminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R Pot.- S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total
Unipolar - PVC (70°C) de inst. (V) 12 18 100|600 | 1000 | 1200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm2) | (A) | (KA)| (A) (%) (%)
16 A 25 A 1 |llum. - Depésitos F+N+T B1 127 V 12 254 216 T 216 1.00/0.70| 29 | 20| 15 |175| 3 |10 | 0.42 3.10
i o/*\o 4 2 llum. - W.C. F+N+T B1 127 V 8 169 144 S 144 1.00|10.70{ 1.9 | 1.3 1.5 |175| 3 |10 0.41 3.09
)| DR[| TUG - Cantina 1200W | 6 3 |llum. - Cantina/Coz. F+N+T B1 127 V 12 254 216 R 216 1.00[0.57| 35| 20| 25 [24.0| 3 [10| 043 3.11
Unipolar - PVC (70°C) 4  |TUG - Depésitos F+N+T B1 127V 12 1333 1200 S 1200 1.00(0.70[15.0[105] 25 [24.0] 3 [16| 1.02 3.70
10A 5 TUG - WC F+N+T B1 127 V 2 1333 1200 T 1200 1.00|/0.70(15.0({10.5| 25 (24.0| 3 | 16 1.64 4.32
4 6 TUG - Cantina F+N+T B1 127V 6 1 1333 1200 S 1200 1.00|0.57{18.410.5 4 320 3 | 16 1.27 3.96
14 1200 W Reserva 2/*\0 ! 1 7 TUG - Cantina F+N+T B1 127V 2 1333 1200 T 1200 1.00|0.57 {18.410.5 4 32.0| 3 | 16 1.39 4.08
Unipolar - PVC (70°C) 8 |TUG - Cozinha F+N+T | B1 [ 127V 2 1333 1200 s 1200 1.00/057[184[105] 4 [320] 3 [16] 1.34 4.02
16 A 25 A 9 TUE - Freezer F+N+T B1 127V 1 1111 1000 R 1000 1.00|0.57 {15.3| 8.7 25 (240 3 |10 1.92 4.61 —
o4 T 10 |TUE - Freezer F+N+T | B1 [ 127V 1 1111 1000 R 1000 1.00/0.57[153| 87 [ 25 [240] 3 [10] 212 4.80 PROJETO DE IN STALAC@ES
1 | © DR TUG - Cantina 1200 W 7 11 TUE - Fogéo F+N+T B1 127V 1 1111 1000 R 1000 1.0010.57 {15.3| 8.7 25 240 3 |10 2.14 4.82 ~
Unipolar - PVC (70°C) 12 TUE - Bebedouro F+N+T B1 127V 1 1333 1200 T 1200 1.00|0.70(15.0({10.5| 25 (24.0| 3 | 16 1.94 4.62 ELETRICAS
10 A 13 |Reserva F+N+T B1 127V 1200 1200 T 1200 1.00|1.00( 94 | 94 4 32.0( 10 | 10 0.00 0.00 |
4 14 |Reserva F+F+T B1 220V 1200 1200 R+S 600 600 1.00[1.00] 55| 55| 4 [320]10[10] 0.00 0.00 R OPRIELARIG .
15 1200 W Reserva 0 ' 15  |Reserva F+F+T B1 | 220V 1200 1200 R+S 600 600 1.00[1.00 55 55| 4 [320[10 10| o0.00 0.00
UnioolarO PVC (70°C) | 16 |llum. - Circulagdo F+N+T B1 127 V 10 28 713 624 R 624 1.00|1.00| 56 | 5.6 1.5 |175| 3 | 10 2.67 5.36 MUNICIPIO DE VILA PAVAO
P 16 A 25 A TOTAL 10 60 18| 7 3 1 16324 15000 R+S+T 5040 4944 5016 CNPJ: 36.350.346/0001-67
/‘\ 4 W AUTOR DO PROJETO:
[ 2 O O DR TUG - Cozinha 1200 W 8 ANDREY MOREIRA DE Assinado de forma digital por ANDREY
¢ MOREIRA DE CASTRO:14668751782
Unipolar - PVC (70°C) CASTRO:14668751782 Dados: 2022.03.03 15:40:42 0300
10 A ML ANDREY MOREIRA DE CASTRO - CREA 0046625/D - ES
15 /*\ ENGENHARIA & PROJETOS
16 624W | llum. - Circulagdo C | |
Unipolr - PVC (70°C) INFORMACOES DA OBRA
Poténcia instalada (W) o o ;. |
R 5040
S 4944 DESCRICAO DA PLANTA :
T 5016 R S T N PE
Total 15000 —
TITULO DA OBRA :
‘Verde
CONSTRUCAO DA EMEF ESTHER DA COSTA SANTOS
ENDERECO DA OBRA :

RUA ADECLINIO DURAES, S/N° - BAIRRO NOVA MUNIQUE

DESENHOS: DATA: ESCALA:
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