QDLF-9 (Biblioteca)

Conduto ¢3"(PVC)
3#35(35)16mm?

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

0A + + +

QDLF-9 (Biblioteca)

NOTAS DE EXECUCAO DE PROJETOS:

AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A
NBR 5410/05 DA ABNT.

0S CABOS ELETRICOS INSTALADOS PARA ALIMENTAGAO DE QUADROS TERAO
DUPLA ISOLAGAO 0,6/1kV, COM TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 90°C,

2 SOBRECARGA 130°C E CURTO CIRCUITO 250°C. DEVERAO SER INSTALADOS

CABOS RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDIGOES SIMULADAS DE INCENDIO,
LIVRES DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS
CONFORME NORMA NBR—-13248.

OBSERVAGAO: O QUADRO ELETRICO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE, MONTADO

3 E TESTADO EM FABRICA DE ACORDO COM A NBR IEC 60439—1, NAO SENDO

PERMITIDA A MONTAGEM DE QUADROS EM OBRA.
0S BARRAMENTOS DE NEUTRO E DE TERRA SAO FIXADOS NO FUNDO DO

4 QUADRO ELETRICO, NAO HAVENDO CONFLITO COM O TRILHO DIN E SEUS

COMPONENTES.

TODOS OS MATERIAIS INDICADOS SAO DE REFERENCIA, O CONTRATADO DEVERA

5 FORNECER UM MATERIAL COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO INDICADO,

FICANDO SUJEITO A APROVAGAO DA LICITANTE.

6 O DIAGRAMA UNIFILAR DEVERA SER FIXADO NA TAMPA INTERNA DO QUADRO.

SUAS

EXTREMIDADES.

A TAMPA DE ISOLAGAO DOS EQUIPAMENTOS DOS QUADROS DEVERA SER
IDENTIFICADA.

TODOS OS CABOS ELETRICOS DEVERAO TER IDENTIFICAGAO COM ANILHAS EM

ELETROCALHAS NAO COTADAS: #50x50 mm
9 ELETRODUTOS NAO COTADOS: #1”
CONDUTORES NAO INDICADOS: #2,5 mm?

PROJETOS DE REFERENCIA :

PROJETO ARQUITETONICO, PLANTAS BAIXAS,CORTES E FACHADAS

DATA REVISAO NO. DESCRICAO
03/12/2021 00 EMISSAO INICIAL
27/12/2021 01 REVISAO DO PROJETO

(27224 W)
10 A
| 3kA ik , (432 W) 4 (jjum. - Biblioteca)
%'5 Unipolar - PVC (70°C) T
10 A '
T 3KA itk . (288 W) 5 (lum. - AEE)
15 Unipolar - PVC (70°C) R
10 A '
| 3kA T , (396 W) 3 (jjum. - Fraudério e Direcgo)
T Unipolar - PVC (70°C) T
10 A '
MAOS kA -I IT - (288 W) 4 (llum. - Sec. e Arq.)
15 Unipolar - PVC (70°C) R
10 A '
| L3kA T , (600 W) 5 (j1um. - Circulagéio)
15 Unipolar - PVC (70°C) T
10 A '
| L3KA T , (1000 W) g (TG - Biblioteca)
J1- "~ Unipolar - PVC (70°C) T
10 A '
| L3KkA HI , (800 W) 7 (TuG - Biblioteca)
JT- Unipolar - PVC (70°C) R
10 A '
| L3KA T , (1000 W) g (TG - Biblioteca)
25 Unipolar - PVC (70°C) R
16 A '
L 3KA itk . (1200 W) g (1uG - AEE)
4 Unipolar - PVC (70°C) S
16 A
| L3kA T , (1200 W) 16 (TUG - Fraudario)
)} Unipolar - PVC (70°C) T
16 A
QDGBT A 90 A | 3kA HT Srivoar TPVC 70°C) (1200 WS)11 (TUG - Fraudario)
| r-
N A0 KkA PRSI 5/1?;0 kA 10A 4
3516 X ™ 3kA 1UT (800 W) o
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) /L 5KA —o  © i Unipolar - PVGC (70°0) g 12 (TUG - Direggo)
23"(PVC) 6 A 25
DPS
4x175 V-8 KA | L3KA T , (1200 W) 43 (TuG - Sec.)
J1- "~ Unipolar - PVC (70°C) T
= 16 A '
| 3kA HI , (1200 W) 44 (TUE - Central de Alarme)
$T- " Unipolar - PVC (70°C) S
20 A '
| 3kA HHT , (5500 W) 15 (TUE - A.C. 01 - 60000 BTU's)
6 Unipolar - PVC (70°C)  R+S+T
10 A
| L3kA HT , (1630 W) 46 (TUE - A.C. 02 - 18000 BTU's)
25 Unipolar - PVC (70°C) R+S
10 A '
| L3kA HT , (1630 W) 17 (TUE - A.C. 03 - 18000 BTU's)
J1- " Unipolar - PVC (70°C) R+S
10 A '
| 3kA HT , (1630 W) 15 (TUE - A.C. 04 - 18000 BTU's)
J1-~ Unipolar - PVC (70°C) R+S
10 A '
| 3kA HT , (1630 W) 19 (TUE - A.C. 05 - 18000 BTU's)
25 Unipolar - PVC (70°C) R+S
10 A '
10 kA itk . (1200 W) 50 (Reserva)
J} Unipolar - PVC (70°C) T
10 A
/'\010 KA ‘I IT : (1200 W) 54 (Reserva)
)} Unipolar - PVC (70°C) T
10 A
/10 KA Ut . (1200 W) 55 (Reserva)
4 Unipolar - PVC (70°C) T
Quadro de Cargas (QDLF-9)
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tens&o | lluminacéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Segédo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total
deinst. | (V) 12 18 |100[600]1200[1630]5500| (vA) (W) (W) (W) (W) A) | @) [mm2)]| @) [k ] ] @) (%)
1 |llum. - Biblioteca FAN+T BT | 127V 24 508 432 T 432 |1.00/060| 6.7 | 40| 15 [175] 3 |10 0097 479
2 |lum.- AEE FAN+T BT | 127V 16 339 288 R 288 1.00|060| 44 | 27| 15 [175] 3 | 10| 1.23 5.05
3 [lum. - Fraudario e Diregao F+N+T B1 | 127V 22 466 396 T 396 |1.00(065|56 |37 | 15 [175] 3 | 10| 0.90 472
4 [ilum. - Sec. e Arq. F+N+T BT | 127V 16 339 288 R 288 1.00]080| 33 | 27| 15 [175] 3 | 10| 126 5.08
5  [lum. - Circulagao FAN+T BT | 127V | 8 28 689 600 T 600 |1.00]1.00| 54 | 54| 15 [175]| 3 | 10| 362 7.43
6 |TUG- Biblioteca FAN+T BT | 127V 10 1111 1000 T 1000 |1.00|0.60|14.6| 8.7 | 25 |240] 3 |10 | 1.3 4.95
7 |TUG - Biblioteca F+N+T BT | 127V 8 889 800 R 800 1.00|060[11.7]| 70 | 25 |240] 3 |10| o084 4.66
8 |TUG - Biblioteca F+N+T BT | 127V 10 1111 1000 R 1000 1.00|060(146| 87 | 25 |240] 3 | 10| 143 5.25
9 |TUG- AEE FAN+T BT | 127V 12 1333 1200 s 1200 100]0.60|17.5|105| 4 |320| 3 | 16| 165 5.47
10 |TUG - Fraudario FAN+T BT | 127V 2 1333 1200 T 1200 |1.00|0.65|16.2|105| 4 |320] 3 | 16| 084 4.66
11 |TUG - Fraudario FAN+T BT | 127V 2 1333 1200 s 1200 100]0.65|16.2|105| 4 |320| 3 | 16| 113 4.95
12 [TUG - Direcao F+N+T BT | 127V 8 889 800 R 800 1.00|065(108] 7.0 | 25 |240] 3 | 10| o082 4.64
13 |TUG - Sec. FAN+T BT | 127V 12 1333 1200 T 1200 |1.00(0.80|13.1|105| 2.5 |240| 3 |16 | 223 6.05
14 |TUE - Central de Alarme FAN+T BT | 127V 1 1333 1200 s 1200 1.00]0.80|13.1]105| 2.5 |240] 3 | 16| 243 6.25
15 |TUE-A.C. 01 - 60000 BTU's 3F+T BT | 220V 1 6428 5500 |R+S+T| 1833 1833 1833 |1.00|0.60|28.1]16.9| 6 |36.0] 3 |20| 057 4.39
16 |TUE-A.C. 02 - 18000 BTU's F+F+T BT | 220V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00|060(137| 82| 25 |240] 3 | 10| 0.81 463
17 |TUE-A.C. 03 - 18000 BTU's F+F+T BT | 220V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00|060(137| 82| 25 |240] 3 |10| o080 4.62
18 |TUE-A.C.04 - 18000 BTU's F+F+T BT | 220V 1 1811 1630 R+S 815 815 100]0.60|13.7| 82 | 25 |240] 3 | 10| 083 465
19 |TUE-A.C.05- 18000 BTU's F+F+T BT | 220V 1 1811 1630 R+S 815 815 100(0.60|13.7| 82 | 25 |240] 3 | 10| 087 4.69
20 |Reserva FAN+T BT | 127V 1200 1200 T 1200 |1.00(1.00| 9.4 | 94 | 4 |320] 10 | 10| 0.0 0.00
21 |Reserva F+N+T BT | 127V 1200 1200 T 1200 |1.00(1.00| 94 | 94| 4 |320]/10 [10| 0.00 0.00
22 |Reserva F+N+T BT | 127V 1200 1200 T 1200 |1.00(1.00| 94 | 94| 4 |320]/10 [10| 0.00 0.00
TOTAL 8 106 |60 4| 1| 4 | 1 30280 27224 |R+S+T| 8269 8693 10261

© G
T 5 KA
© G
15 A
DPS
175V - 8 KA 10A
15
© llum. - Biblioteca 432 W 1
- Unipolar - PVC (70°C)
10 A
25
- 12 800 W TUG - Diregéo ©
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
15
© llum. - AEE 288 W 2
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 |
— 13 1200 W TUG - Sec. ©
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
15
© llum. - Fraudario e Direcéo 396 W 3
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
25 |
— 14 1200 W TUE - Central de Alarme ©
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
15
© llum. - Sec. e Arg. 288W | 4
Unipolar - PVC (70°C)
20 A
6
O/*\
— 15 5500 W | TUE - A.C. 01 - 60000 BTU's S|
O
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
15
© llum. - Circulagao 600 W 5
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
25 |
— 16 1630 W | TUE - A.C. 02 - 18000 BTU's EH\
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
. 25
© TUG - Biblioteca 1000 W 6
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
25
1 17 1630 W | TUE - A.C. 03 - 18000 BTU's ZH\
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
- 25
© TUG - Biblioteca 800 W 7
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
25 |
— 18 1630 W | TUE - A.C. 04 - 18000 BTU's EH\
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
25
© TUG - Biblioteca 1000 W 8
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
25 |
— 19 1630 W | TUE - A.C. 05 - 18000 BTU's EH\
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
4
© TUG - AEE 1200 W 9
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
4 A
{20 1200 W Reserva ©
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
4
c TUG - Fraudario 1200W | 10
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
4
{21 1200 W Reserva ©
Unipolar - PVC (70°C)
16 A
A4
c TUG - Fraudario 1200W | 11
Unipolar - PVC (70°C)
10 A
4 O/{\
— 22 1200 W Reserva
Unipolar - PVC (70°C)
Poténcia instalada (W) o - §
s 8269
S 8693 [ o > < >
T 10261 R S T N PE
Total 27224
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