QDLF-1 (Salas de Aula) QDLF-1 (Salas de Aula) NOTAS DE EXECUCAO DE PROJETOS:

Conduto 2x@3"(PVC) (51400 W) 16 A
_ 3#70(70)36mm? N3 KA 117 (1368 W) 1 AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) — I Unipolar- PVC (70°C) 3 1 (lum. - Sala de Aula) NBR 5410/05 DA ABNT.
—f—
16 A '
l l l N3 KA 1T (1368 W)  (1m. - Sala de Aula) 0S CABOS ELETRICOS INSTALADOS PARA ALIMENTAGAO DE QUADROS TERAO
160 A } } } |2|5 Unipolar - PVC (70°C) T ’ DUPLA ISOLAGAO 0,6/1kV, COM TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 90°C,
10 A ' 2 SOBRECARGA 130°C E CURTO CIRCUITO 250°C. DEVERAO SER INSTALADOS
[T 3KA I (180 W) 5 (1um. - PNEWC Masc) CABOS RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDIGOES SIMULADAS DE INCENDIO,
PN 11" Unipolar - PVC (70°C) S ' ' LIVRES DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES TOXICOS
O/*\ 10A ’ CONFORME NORMA NBR—-13248.
° 4 | .3kA HT , (252 W) 4 (jum. - PNE/WC Fem.)
4 5 kA 15 Unipolar - PVC (70°C) S OBSERVAGAQ: O QUADRO ELETRICO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE, MONTADO
15 A % ’ 3 E TESTADO EM FABRICA DE ACORDO COM A NBR IEC 60439—1, NAO SENDO
432 W : . PERMITIDA A MONTAGEM DE QUADROS EM OBRA.
1D7ZSV -8 KA 16 A —o° 3 kA ] IT Unipolar - PVC (70°C) ( )5 (llum. - Circulagdo)
Iy 3 /R 2.5 16 A 25 A 1.5 0S BARRAMENTOS DE NEUTRO E DE TERRA SAO FIXADOS NO FUNDO DO
llum. - Sala de Aula 1368 W 1 AN 3 KA ’J% 1T (1200 W) 4 QUADRO ELETRICO, NAO HAVENDO CONFLITO COM O TRILHO DIN E SEUS
= b—o @ i - - 6 (TUG - Sala de Aula) COMPONENTES.
: _ o Unipolar - PVC (70°C) T
Unipolar - PVC (70°C) 25 A 25 R )
25A  16A 16 A TODOS OS MATERIAIS INDICADOS SAO DE REFERENCIA, O CONTRATADO DEVERA
25 | | 3kA HDng 1T (1200 W) 7 146 - Sala de Aula) 5 FORNECER UM MATERIAL COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO INDICADO,
= [ Unipolar - PVC (70°C) T FICANDO SUJEITO A APROVAGAO DA LICITANTE
- 14 1200 W TUG - WC Masc. [ |DR 6A 25 A 2.5 :
Unipolar - PVC (70°C) |k oe HI (1200W) g (TuG - Sala de Aula) 6 O DIAGRAMA UNIFILAR DEVERA SER FIXADO NA TAMPA INTERNA DO QUADRO
16 A = |2| 5 Unipolar - PVC (70°C) S :
25 16 A 25 A :
llum. - Sala de Aula 1368W | 2 |— | BkA op] 1T (1200 W) g (1) - Sala de Aula) . A TAMPA DE ISOLAGAO DOS EQUIPAMENTOS DOS QUADROS DEVERA SER
= [ Unipolar - PVC (70°C) R IDENTIFICADA.
Unipolar - PVC (70°C) 10 A 2.5
25A  16A A 3 KA X A
1T (400W) 14 (TUG - Sala de Aul TODOS OS CABOS ELETRICOS DEVERAO TER IDENTIFICACAO COM ANILHAS EM
25 — 1T Unipolar - PVC (70°C) R 10( ala de Aula) 8 SUAS EXTREMIDADES.
— 15| 1200w TUG-WCFem.| DR QQ ELETROCALHAS NAO COTADAS: #50x50 mm
Unipolar - PVC (70°C) < L3KA e o211 (TUG - Sala de Aula) 9 ELETRODUTOS NAO COTADOS: #1”
10A 2.5 nipolar - PVC (70°C) CONDUTORES NAO INDICADOS: #2,5 mm?
A 15 pie
i 3 kA 600 W
llum. - PNE/WC Masc. 180 W 3 —o° ] IT Unipolar - PVC (70°0) ( R) 12 (TUG - PNE Masc.)
2.5
Unipolar - PVC (70°C) %
3 kA 600 W
. 10 A QDGBT 160 A 160 A - HE Soiar T PVC 75°0) ( RZ 13 (TUG - PNE Fem.)
5 A /40 kA 1 T R+S+T 40 kA 25 A 25
{16 | 1000 W TUE - Bebedouro LI A5 A ﬁé sa L (200W)
, . ks .
Unipolar - PVC (70°C) Unipolar - EPR/XLPE (90°C) LB KA | — PR} T Unipolar - PVC (70°C) R 14 (TUG - WC Masc.)
10A 2x@3"(PVC) 16 A 25 A 25
DPS
A 15 4x175V-8KA ,_oﬂ\ 3 kA @ “T _ - (1200 W)15(TUG-WC Fem.)
llum. - PNE/WC Fem. 252 W 4 b Unipolar- PVC (70°C)
= 10 A '
Unipolar - PVC (70°C)
_ T 3KA alhs _ __ (1000 W) 46 (TuE - Bebedouro)
|2|5 Unipolar - PVC (70°C) T
6 j\\ 25 A :
- 17 5400 W | TUE - Chuveiro Elétrico WC Masc.
uveiro Elétrico asc ._o/H\ 4.5 kA } }T - , (54008\1\,12 17 (TUE - Chuveiro Elétrico WC Masc.)
Unipolar - PVC (70°C) 6 Unipolar - PVC (70°C)
10A 2/5@
15 L& LASKA = ) (54008‘1‘2 18 (TUE - Chuveiro Elétrico WC Fem.)
| -
llum. - Circulagao 432 W 5 20 A 6 ’
Unipolar - PVC (70°C) 7 10 kA LT (5500 W) 49 (TUE - A.C. 01 - 60000 BTU's)
25 A IIGI Unipolar - PVC (70°C)  R+S+T "
6 20 A
N
1 18| 5400W | TUE - Chuveiro Elétrico WC Fem. A | LBKA T Snoiar PVE 75°0) (Sgg%\f’T) 20 (TUE - A.C. 02 - 60000 BTU's)
Unipolar - PVC (70°C) 20A 6
16A  25A N 45kA LT (5500 W) .
28 - H Urineiar VG G070 Reset 21 (TUE -AC. 03- 60000 BTU'S)
DR[| TUG - Sala de Aula 1200W | 6 — 20 A
Vel .
Unipolar - PVC (70°C) < oAkA HE Unipolar - PVC (70°C) (S;Clos\ivT) 22 (TUE - A.C. 04 - 60000 BTU's)
20A oA 6 P
° j\\ >—o/*\ 10 kA ] iT _ (1200 W) 53 (Reserva)
— 19 5500 W TUE - A.C. 01 - 60000 BTU's > 4 Unipolar - PVC (70°C) S
10A
Unipolar - PVC (70°C) 10 KA 1T (1200W) 5, (= ~
16A  25A "I Unipolar - PVC (70°C) R 24 (Reserva) PROJETOS DE REFERENCIA :
10A -
A 25 10 kA 1200 W PROJETO ARQUITETONICO, PLANTAS BATXAS,CORTES E FACHADAS
DR[| TUG - Sala de Aula 1200w | 7 - H— s ( R)zs (Reserva)
. o 4 nipolar - ( ) —
Unipolar - PVC (70°C) 10 A R E \] J[ S A @
20 A ™ 10 kA 1T (1200 W) o5 (Reserva)
6 ﬁ "'t Unipolar - PVC (70°C) R
DESCRICAO
1 20 5500 W TUE - A.C. 02 - 60000 BTU's SR DATA REVISAG NO.
1 03/12/2021 00 EMISSAO INICIAL
Unipolar - PVC (70°C) - A ‘ ‘
A 25A 27/12/2021 01 REVISAO DO PROJETO
A 25
DR[| TUG - Sala de Aula 1200w | 8 —
Unipolar - PVC (70°C)
20 A
T oR
- 21 5500 W TUE - A.C. 03 - 60000 BTU's SR
Unipolar - PVC (70°C) 16 A 25 A Quadro de Cargas (QDLF-1)
/*\ 25 Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T [FCT|FCA| In'" | Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total
%): TUG - Sala de Aula 1200w | o deinst. | (V) 12 18 |100]200[600]1000[5400[5500|  (vA) (W) (W) (W) (W) A | @) [mm2)| @A) [k @)] @) (%)
_ 1 |llum. - Sala de Aula F+N+T B1 127V 76 1609 1368 S 1368 1.00(070[18.1]127] 25 [240] 3 [16| 3.38 5.80
oA Unipolar - PVC (70°C) 2 [ilum. - Sala de Aula F+N+T B1 127V 76 1609 1368 T 1368 |1.00|0.70]|18.1|12.7| 25 |240| 3 | 16 | 275 518
6 3 [lum. - PNE/WC Masc. F+N+T B1 127V 10 212 180 s 180 100070 24 [ 17| 15 [175] 3 [10| o071 3.14
SR 4 |lum. - PNE/WC Fem. F+N+T B1 127V 14 296 252 s 252 100070 24 [ 23] 15 [175] 3 [10| o057 3.00
— 22 5500 W TUE - A.C. 04 - 60000 BTU's PR 5  [lum. - Circulagéo F+N+T B1 127v | 6 20 496 432 R 432 1001003939 15 [175] 3 [10| 210 4.52
_ - 6 |TUG - Sala de Aula F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 |1.00[0.70[15.0[105| 255 [240| 3 |16 | 299 542
Unipolar - PVC (70°C) oA 7 |TUG - Sala de Adla FN+T B1 | 127V 12 1333 1200 T 1200 |1.00[0.70[15.0[105| 2.5 |240| 3 |16 | 202 4.44
25 8 |TUG - Sala de Aula F+N+T B1 127V 12 1333 1200 S 1200 1.00[070[15.0[105] 25 [240] 3 [16| 1.50 3.92 —
UG - Sala do Aula w0ow | 10 9 |TUG - Sala de Aula F+N+T | B1 | 127V 12 1333 1200 R 1200 100]0.70[150[105] 25 |240] 3 |16 | 247 4.90 PR@JE | @ DE j[ |§ | S | ALA( @ES
10 |TUG - Sala de Aula F+N+T B1 127V 2 444 400 R 400 100(070[ 5.0 [ 35| 25 [240] 3 [10| o079 3.22
Unipolar - PVC (70°C) 11 |TUG - Sala de Aula F+N+T B1 127V 2 444 400 R 400 1.00]0.70] 5.0 [ 35| 25 [240] 3 [10| o062 3.05 -
A fﬁ‘ 12 |TUG - PNE Masc. F+N+T B1 127V 1 667 600 R 600 100070 7.5 [ 52| 25 [240] 3 [10| o088 3.30 E I E | R J[( AS
i 200w R 13 |TUG - PNE Fem. F+N+T B1 127V 1 667 600 R 600 100070 75 | 52| 25 [240] 3 [10| o061 3.03 I
eserva 14 |TUG - WC Masc. FAN+T B1 | 127V 2 1333 1200 R 1200 1.00[0.70[15.0|10.5| 25 |240| 3 |16 | 224 4.66
Unipolar - PVC (70°C) 15  |TUG - WC Fem. F+N+T B1 127V 2 1333 1200 R 1200 1.00(0.70|15.0|10.5| 2.5 |24.0| 3 |16 1.70 4.12 PROPRIETARIO :
10A 16 |TUE - Bebedouro F+N+T B1 127V 1 1111 1000 T 1000 |1.00[1.00] 87 87| 25 [240] 3 [10] 1.10 3.53
A 25 17 |TUE - Chuveiro Elétrico WC Masc. F+F+T B1 220V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 |1.00]0.70(35.1|245] 6 |410[45|25| 1.26 3.69 ’ i
TUG - Sala de Aula 40w 11 18 |TUE - Chuveiro Elétrico WC Fem. FrF+T B1 | 220V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 |1.00]0.70|351|245| 6 |41.0|45]|25| 096 3.39 MUNICIPIO DE VILA PAVAO
Unipolar - PVC (70°C) 19  |TUE - A.C. 01 - 60000 BTU's 3F+T B1 220 V 1 6428 5500 |R+S+T| 1833 1833 1833 [1.00(065[26.0(16.9| 6 [36.0[ 10 [20| 0.11 2.54 CNPJ: 36.350.346/0001-67
10A 20 |TUE-A.C.02- 60000 BTU's 3F+T B1 220V 1 6428 5500 |R+S+T| 1833 1833 1833 |1.00|0.65(26.0[169| 6 |360| 6 |20 0.14 2.56 “UTOR DO PROJETO.
4 AN 21 |TUE-A.C.03-60000 BTU's 3F+T B1 220V 1 6428 5500 |R+S+T| 1833 1833 1833 |1.00[0.65[26.0[169] 6 [36.0[45]20[ 0.26 2.68 . N
— 24| 1200w Reserva 22 |TUE-A.C.04 - 60000 BTU's 3F+T B1 | 220V 1 6428 5500 |R+S+T| 1833 1833 1833 |1.00|0.65|26.0|16.9| 6 |36.0|45|20| 0.26 2.69 ANDREY MOREIRA DE pesinado deforma digtal por ANDREY
Unipolar - PVC (70°C) 23 |Reserva F+N+T B1 127V 1200 1200 S 1200 1.00(1.00[ 94|94 ] 4 [320[10[10] o0.00 0.00 CASTRO:14668751782 Dadlos: 2022.03.03 15:38:31 0300
A 25 25 |Reserva F+N+T B1 127V 1200 1200 R 1200 1.00(1.00[ 94 [94] 4 [320[10[10] o0.00 0.00 ENGENHARIA & PROJETOS
TUG - PNE Masc. 600W | 12 26 |Reserva F+N+T B1 127V 1200 1200 R 1200 100(1.00] 94 [94] 4 [320[10[10] o0.00 0.00
Unipolar - PVC (70°C) TOTAL 6 196 |48 4|6 | 1| 2| 4 56869 51400 |R+S+T| 16965 16933 17501
10 A ~
— 25 1200 W Reserva
Unipolar - PVC (70°C)
10 A I
25
TUG - PNE Fem. 600W | 13 |— DESCRICAO DA PLANTA :
Unipolar - PVC (70°C) QDLF-1
10 A
4 TITULO DA OBRA -
—1 %6 1200 W Reserva CONSTRUCAO DA EMEF ESTHER DA COSTA SANTOS
Unipolar - PVC (70°C) ENDERECO DA OBRA :
Poténcia instalada (W) | ¢l ¢ RUA ADECLINIO DURAES, S/N” - BAIRRO NOVA MUNIQUE
R 16965 g ool el 3 ¢ —— R -
S 16933 11717 DESENHOS: DATA: ESCALA:
T 17501 RS T N PE EQUIPE ML DEZEMBRO/2021 SEM ESCALA
Total 51400 erde N°DO ARQUIVO CAD: N°DO PROJETO: N°DA PRANCHA:
0186-004-ELE-ROLDWG ELEOI86 04/17

AVENIDA ELDES SCHERRER DE SOUZA,N°1025CENTRO EMPRESARIAL DA SERRA,
—_ SALA 616-CEP:29.165-680-PARQUE RESIDENCIAL DE LARANJEIRAS-SERRA/ES
TEL.455007)3060-8013 (030008208
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