
Quadro de Cargas (QDGBT) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV total

de inst. (V) 10 28 500 100 600 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%)
QD-Sl4 F+N+T B1 127 V 1908 1723 R 1723 1.00 0.41 36.6 15.0 6 41.0 10 16 3.40
QD-Sl3 F+N+T B1 127 V 1352 1223 R 1223 1.00 0.41 26.0 10.6 6 41.0 10 16 2.25
QD-Sl2 F+N+T B1 127 V 1352 1223 R 1223 1.00 0.41 26.0 10.6 6 41.0 10 16 1.87
QD-Sl1 F+N+T B1 127 V 1855 1679 R 1679 1.00 0.41 35.6 14.6 6 41.0 10 16 2.32

1 Ilum. - Banheiros/Palco F+N+T B1 127 V 1 14 421 403 R 403 1.00 0.80 4.1 3.3 1.5 17.5 10 10 2.71
2 Ilum. - Quadra F+N B1 127 V 3 1500 1500 R 1500 1.00 0.80 14.8 11.8 2.5 24.0 10 16 3.64
3 Ilum. - Quadra F+N B1 127 V 3 1500 1500 R 1500 1.00 0.80 14.8 11.8 4 32.0 10 25 2.82
4 Ilum. - Quadra F+N B1 127 V 3 1500 1500 R 1500 1.00 0.80 9.8 11.8 2.5 24.0 10 16 3.76
5 Ilum. - Quadra F+N B1 127 V 3 1500 1500 R 1500 1.00 0.80 14.8 11.8 4 32.0 10 25 3.91
6 TUG - Bebedouros F+N+T B1 127 V 2 1333 1200 R 1200 1.00 0.80 13.1 10.5 4 32.0 10 25 3.57
7 TUG - Palco - 127V F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 0.80 2.2 1.7 2.5 24.0 10 16 1.12
8 TUG - Palco - 220V F+F+T B1 220 V 2 222 200 S+T 100 100 1.00 0.80 1.3 1.0 2.5 24.0 4.5 16 0.37
9 TUE - WC Masc. - Chuveiro 01 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 0.80 30.7 24.5 6 41.0 4.5 32 2.75

10 TUE - WC Masc. - Chuveiro 02 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 0.80 30.7 24.5 6 41.0 4.5 32 2.80
11 TUE - WC Masc. - Chuveiro 03 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 0.80 30.7 24.5 6 41.0 4.5 32 2.84
12 TUE - WC Masc. - Chuveiro 04 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 0.80 30.7 24.5 6 41.0 4.5 32 2.89
13 TUE - WC Fem. - Chuveiro 01 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 0.80 30.7 24.5 6 41.0 4.5 32 3.97
14 TUE - WC Fem. - Chuveiro 02 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 1.00 0.80 30.7 24.5 10 57.0 4.5 40 2.41
15 TUE - WC Fem. - Chuveiro 03 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 0.80 30.7 24.5 10 57.0 4.5 40 2.44
16 TUE - WC Fem. - Chuveiro 04 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 0.80 30.7 24.5 10 57.0 4.5 40 2.47
17 TUG - Bebedouro - Arquibancanda F+N+T B1 127 V 600 600 R 600 1.00 1.00 4.7 4.7 1.5 17.5 10 16 0.00
18 Ilum. - Arquibancanda F+N+T B1 127 V 600 600 R 600 1.00 1.00 4.7 4.7 1.5 17.5 10 16 0.00

TOTAL 1 14 12 4 2 8 59066 58249 R+S+T 20249 19000 19000
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20 A
10 kA

DPS
175 V - 8 kA

QDGBT

QD-Sl4  1723 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

6

TUG - Palco - 220V8    200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

QD-Sl3  1223 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

6

TUE - WC Masc. - Chuveiro 019   5400 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

QD-Sl2  1223 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

6

TUE - WC Masc. - Chuveiro 0210   5400 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

QD-Sl1  1679 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

6

TUE - WC Masc. - Chuveiro 0311   5400 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Ilum. - Banheiros/Palco 1   403 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUE - WC Masc. - Chuveiro 0412   5400 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Ilum. - Quadra 2  1500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - WC Fem. - Chuveiro 0113   5400 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Ilum. - Quadra 3  1500 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - WC Fem. - Chuveiro 0214   5400 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Ilum. - Quadra 4  1500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUE - WC Fem. - Chuveiro 0315   5400 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Ilum. - Quadra 5  1500 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUE - WC Fem. - Chuveiro 0416   5400 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

TUG - Bebedouros 6  1200 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TUG - Bebedouro - Arquibancanda17    600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TUG - Palco - 127V 7   200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ilum. - Arquibancanda18    600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Potência instalada (W)
R  20249
S  19000
T  19000
Total  58249

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
3#70(70)mm²

200 A

Verde

200 A
60 kA

95

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

200 A
60 kA

3x20 A
10 kA

DPS
4x175 V - 8 kA

16 A
10 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

(1679 W)
R

QD-Sl1

16 A
10 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

(1223 W)
R

QD-Sl2

16 A
10 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

(1223 W)
R

QD-Sl3

16 A
10 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
ø2"(PVC)

(1723 W)
R

QD-Sl4

10 A
10 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(403 W)

R 1 (Ilum. - Banheiros/Palco)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1500 W)

R 2 (Ilum. - Quadra)

25 A
10 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(1500 W)
R 3 (Ilum. - Quadra)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1500 W)

R 4 (Ilum. - Quadra)

25 A
10 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1500 W)

R 5 (Ilum. - Quadra)

25 A
10 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R 6 (TUG - Bebedouros)

16 A
10 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R 7 (TUG - Palco - 127V)

16 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

S+T 8 (TUG - Palco - 220V)

32 A
4.5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

S+T 9 (TUE - WC Masc. - Chuveiro 01)

32 A
4.5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

S+T 10 (TUE - WC Masc. - Chuveiro 02)

32 A
4.5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

S+T 11 (TUE - WC Masc. - Chuveiro 03)

32 A
4.5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

S+T 12 (TUE - WC Masc. - Chuveiro 04)

32 A
4.5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

S+T 13 (TUE - WC Fem. - Chuveiro 01)

40 A
4.5 kA

10 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

R+T 14 (TUE - WC Fem. - Chuveiro 02)

40 A
4.5 kA

10 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

S+T 15 (TUE - WC Fem. - Chuveiro 03)

40 A
4.5 kA

10 Unipolar - PVC (70°C)
(5400 W)

R+S 16 (TUE - WC Fem. - Chuveiro 04)

16 A
10 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

R 17 (TUG - Bebedouro - Arquibancanda)

16 A
10 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

R 18 (Ilum. - Arquibancanda)

QDGBT
(58249 W)
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elÉtricas

Legenda - Pavimento

<> Caixa de passagem 300x300x120 a 2,80 do piso

<> Caixa de passagem 400x400x150 no piso

Entrada de serviço aérea - Saída aérea
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
Interruptor simples 4 teclas - 1,20m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

LUMINARIA LED - HIGH BAY - 200W - 6500 K

Lâmpada Led 10,5 W

Luminária de Embutir - com duas
lâmpadas LED - 20W - 5000K

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
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